随县吴山水库除险加固工程简介
一、建设地点及范围

    随县吴山镇吴山水库枢纽工程。
二、工程概况

吴山水库拦截府河支流氵差水，水库坝址以上承雨面积100km2，总库容1.8858亿m3，兴利库容0.9705亿m3，调洪库容0.8810亿m3，死库容0.0343亿m3。是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、水产养殖等综合效益的大（2）型水利枢纽工程。水库枢纽工程由主坝、3座副坝、泄洪洞、输水洞等组成。水库于1965年7月开工建设，1966年3月建成。

吴山水库设计灌溉面积9万亩，有效灌溉面积6.3万亩，水库养殖面积4500亩，年产成鱼500吨。水库下游防洪保护目标有吴山镇和国家重要交通干线汉渝铁路、316国道、人口4万人，耕地3万亩，

库区域属亚热带季风气候，一年四季分明。流域内多年平均年降水量为800mm，降雨多发生在6月—8月，且多以暴雨出现。年平均相对湿度70-80%，年最高气温41.1℃,最低气温-16.3℃, 多年平均气温15℃。平均风速2.9m/s，多年平均最大风速18m/s。
三、建设缘由和规划依据
    经过40多年的运行，水库枢纽工程出现了一系列的问题：大坝上游坡坍塌、损毁，坝顶防浪墙破损，坝体及坝基渗漏严重；输水洞竖井和洞身砼表面严重炭化影响到钢筋保护层，表面碳化，出现大量的蜂窝、麻面，并有贯穿性裂缝；闸门和启闭机老化、损毁，超过折旧年限，无法正常运行；管理设施年久失修，破损、短缺；进坝防汛公路晴通雨阻；有白蚁危害。上述问题的存在，使水库不能正常发挥其应有的效益，严重制约当地的社会经济发展，且存在严重安全隐患，大坝一旦失事，将给下游带来难以估量的损失。因此，拟对吴山水库进行除险加固。目前该工程处于安全鉴定阶段。

四、工程规模及主要建设内容

吴山水库为大（Ⅱ）型水库，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定工程等别为2等，主要建筑物级别为2级。
本工程计划对大坝上游坡重新衬砌，对坝顶路面进行砼硬化，下游坡整平并植草皮，对反滤坝翻修，对坝体和坝基进行截渗处理，对输水洞进行加固，更换闸门和启闭设备，更换、添置必要的管理设施，改造防汛公路，治理白蚁。
五、工程投资及资金筹措方案

    经初步估算，工程总投资6500万元，其中3900万元来自中央投资，2600万元来自地方配套。
六、经济评价与效益分析

    本工程的效益主要为防洪效益和灌溉效益，有少量的养殖效益，经济评价只进行国民经济评价。经初步分析，其经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1。
随县黑龙口水库除险加固工程简介
一、建设地点及范围

    随县万福店农场四大队黑龙口水库枢纽工程。
二、工程概况

黑龙口水库大坝拦截府河上游溠水支流，坝址以上集雨面积14.5km2，主河道长5.85km，主河道平均坡降6.4‰，为山丘区扇形流域，植被一般。水库原设计总库容1902万m3，是一座以灌溉为主，兼有防洪、集镇供水、水产养殖等综合效益的中型水利工程。水库枢纽始建于1957年10月，1959年5月建成并全面发挥工程效益。水库枢纽工程由大坝、溢洪道和高、低输水管等组成。
黑龙口水库设计灌溉面积1.6万亩，有效灌溉面积0.3万亩，水库养殖面积1560亩。水库下游有万福店集镇、316国道、汉渝铁路、汉十高压输电线路、襄汉通讯光缆及黑屋湾水库（大二型）。保护人口约1.8万人，耕地1.3万亩。
水库区域属亚热带季风气候，一年四季分明。流域多年平均年降水量为945mm。雨量主要集中在每年6～9月份，多年平均气温15℃。
三、建设缘由和规划依据
经过50多年的运行，水库枢纽工程出现了一系列的问题：大坝上游预制砼块已全部风化、破损，垮塌严重。大坝严重渗漏，存在滑坡。排水棱体块石风化破损，坍塌严重。排水沟破损、变形垮塌。吴山西干渠过坝明槽37处伸缩缝漏水，直接影响外坝坡安全。溢洪道未衬砌，无消能防冲设施；存在滑坡；泄洪尾水淘刷坝脚，危及大坝安全；出水渠下游分布农田，不具备泄洪条件。低输水管管身砼存在多条贯穿性裂缝，渗水严重，竖井砼表面严重炭化，竖井及管身砼存在不同程度的蜂窝麻面及钢筋外露，无工作桥；低输水管工作闸门严重锈蚀、止水老化失效，漏水严重，启闭机螺杆严重变形；检修闸门砼强度低，止水失效；启闭机螺杆及固定螺杆的横撑梁（钢梁）变形且锈蚀严重，运转不灵。高输水管闸门简陋，止水失效，漏水严重；管身局部钢筋外露且锈蚀严重。无大坝安全监测设备、设施，无防汛预警、预报、通讯及交通设备、设施，防汛公路晴通雨阻，管理房屋老化失修。上述问题的存在，使水库不能正常发挥其应有的效益，严重制约当地的社会经济发展，且存在严重安全隐患，大坝一旦失事，将给下游带来巨大的损失。因此，拟对黑龙口水库进行除险加固。目前该工程安全鉴定已通过长江委审查。
四、工程规模及主要建设内容

黑龙口水库为中型水库，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定工程等别为3等，主要建筑物级别为3级。
本工程计划对大坝上游坡重新衬砌，对坝顶路面进行砼硬化，下游坡整平并植草皮，对反滤坝翻修，对大坝进行截渗处理，对输水管进行加固，更换闸门和启闭设备，更换、添置必要的管理设施，改造防汛公路。
五、工程投资及资金筹措方案

    经初步估算，工程总投资3000万元，其中1800万元来自中央投资，1200万元来自地方配套。
六、经济评价与效益分析

    本工程的效益主要为防洪效益和灌溉效益，有少量的养殖效益，经济评价只进行国民经济评价。经初步分析，其经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1。
随县鲁城河水库除险加固工程简介
一、建设地点及范围

    随县唐县镇卧云寨鲁城河水库枢纽工程。
二、工程概况

鲁城河水库大坝拦截府河支流溠水支流，坝址以上集雨面积155km2，（其中唐王中型水库拦截42km2，区间承雨面积113 km2）。主河道长26.6km，平均坡降2.21‰。流域为丘区长形，植被一般。水库原设计总库容4016万m3，是一座以灌溉、防洪为主，兼有供水、水产养殖等综合利用的中型水利工程。水库枢纽始建于1974年11月，1975年1月建成并全面发挥工程效益。水库枢纽工程由主坝、2座副坝、溢洪道、东灌溉输水管和西输水洞等组成。

鲁城河水库设计灌溉面积2.5万亩，实际灌溉面积1.35万亩，水库养殖面积3000亩。水库下游10km有曾都区唐县镇、汉渝铁路、316国道等重要城镇及交通干线，保护人口3.5万人，保护耕地1.7万亩。 

水库区域具有亚热带季风气候的特点，全年温和多雨，四季分明。流域多年平均降雨量为945mm，降雨主要集中在6－8月份，多年平均径流深332.6mm，多年平均蒸发量1400.0mm。

三、建设缘由和规划依据
经过30多年的运行，水库枢纽工程出现了一系列的问题：副坝防洪能力不满足规范要求；大坝上游块石护坡风化严重，大坝坝体和坝基渗漏严重，踏步、排水沟破损变形；溢洪道进口段、泄槽段、消力池边墙的抗滑和抗倾稳定安全系数不能满足规范要求，各段边墙的高度不满足规范要求；东输水管砼出现裂缝，启闭机基座损坏开裂，启闭平台有钢筋出露；西输水洞存在漏水现象，工作桥、启闭台、排架及面板砼炭化深度已达到或接近砼保护层厚度，部分骨料裸露，启闭台有大片蜂窝麻面，启闭机机座混凝土剥落；闸门、启闭机均为七十年代产品，已超过折旧年限，闸门止水毁坏，漏水严重，闸门面板厚度局部不足6mm，启闭丝杆扭曲变形，锈蚀严重，启闭设备只能手动，操作费时费力；无大坝安全监测设备、设施，无防汛预警、预报、通讯及交通设备、设施，防汛公路晴通雨阻，管理房屋老化失修。上述问题的存在，使水库不能正常发挥其应有的效益，严重制约当地的社会经济发展，且存在严重安全隐患，大坝一旦失事，将给下游带来巨大的损失。因此，拟对鲁城河水库进行除险加固。目前该工程安全鉴定已通过长江委审查。
四、工程规模及主要建设内容

鲁城河水库为中型水库，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定工程等别为3等，主要建筑物级别为3级。
本工程计划对大坝上游坡重新衬砌，对坝顶路面进行砼硬化，下游坡整平并植草皮，对大坝进行截渗处理，对输水管进行加固，更换闸门和启闭设备，更换、添置必要的管理设施，改造防汛公路。
五、工程投资及资金筹措方案

    经初步估算，工程总投资3000万元，其中1800万元来自中央投资，1200万元来自地方配套。
六、经济评价与效益分析

    本工程的效益主要为防洪效益和灌溉效益，有少量的养殖效益，经济评价只进行国民经济评价。经初步分析，其经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1。
随县县城城市防洪工程简介
一、建设地点及范围

    随县县城区域，包括氵厥水城区14km长段和氵厥水支流姜水河城区4.5km长段。
二、流域概况

随县县城以上氵厥水河流域集雨面积1215 km2，主河长度85.0km，平均坡降1.0‰，为丘区长形流域。河床结构为砂质，天然河道糙率系数由随州水文站律定为0.03，上有主要一级支流11条，长197.8km，二级支流3条，长63.8 km。氵厥水左支自下而上建有车水沟栏河坝，封江口水库[大（2）型]、天河口水库[大（2）型]和花鹿沟水库（中型），封江口水库坝址以上流域面积460km2。
本流域气候带有南北过渡特征，受季风影响，雨季较迟，多集中在6—8月间，多以暴雨出现，年降雨量在581.1—1331.4mm之间，多年平均降雨量958mm，多年平均径流深345mm。本流域多年平均蒸发量为1000mm，年平均相对湿度为81.4%，多年平均气温15.7℃，极端最高气温42.5℃，极端最低气温-15℃。年平均风速为2m/s，最大风力可达10级。

三、建设缘由和规划依据

    2009年5月5日，新中国最年轻的县—随县组建成立，辖厉山等19个乡镇，版图面积5673km2，随县县城设在316国道边厉山镇镇区，座落在氵厥水河边。厉山镇在随县成立前是鄂北历史名镇和湖北省重点中心镇，亦为炎帝神农故里。建县后，不断发展壮大的县城城区将成为全县的政治、经济、文化和科技中心，也将是一座新型旅游城市，基础设施急速增加，人口急剧增长。由于历史原因，氵厥水县城城区段河道淤塞、河堤损毁严重，防洪能力低于5年一遇，县城城区存在着严重洪水隐患，一旦遭遇较大洪水，将危及民生，后果不堪设想。因此，拟进行随县县城城市防洪工程建设。目前该工程处于规划阶段。

四、工程规模及主要建设内容

本工程计划新建氵厥水河堤8km，加固氵厥水河堤6km，改扩建姜水河河堤4.5公里，在氵厥水河河道新建橡胶坝1座，并进行河道疏浚，另外建设若干内城防洪措施。
五、工程投资及资金筹措方案

    经初步估算，工程总投资16000万元，其中8000万元来自中央投资，8000万元来自地方配套。
六、经济评价与效益分析

    本工程的效益主要为防洪效益，社会效益巨大，经济评价只进行国民经济评价。经初步分析，其经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1。
封江口水库向随县县城供水工程简介
一、建设地点及范围

    以封江口水库（大2型）为水源地向随县县城供水，沿线进行供水管网建设。
二、流域概况

封江口水库大坝拦截长江一级支流府环河上游支流氵厥水东支，坝址以上流域面积460km2，占氵厥水流域的34.3%。水库枢纽工程地处随州市曾都区封江乡桂家台村，距随州市城区公路里程35km。

本流域属桐柏山与大洪山山间谷地，为桐柏山延伸余脉而成的山丘地带，坝址处地面高程90m—140m，一般地面相对高差40—60m，其流域呈树叶状，西、北、东三面环山，南部较低，山势由北向南倾斜，河床切割较深，宽20—60m，比降1/350—1/550。流域内无茂密森林，但灌木丛生，植被良好。

本流域气候带有南北过渡特征，受季风影响，雨季较迟，多集中在6—8月间，其降雨量占全年的55%，且多以暴雨出现，年降雨量在581.1—1331.4mm之间，多年平均降雨量958mm，多年平均径流深345mm。本流域多年平均蒸发量为1000mm，年平均相对湿度为81.4%，多年平均气温15.7℃，极端最高气温42.5℃，极端最低气温-15℃。年平均风速为2m/s，最大风力可达10级。

三、建设缘由和规划依据

    2009年5月5日，新中国最年轻的县—随县组建成立，辖厉山等19个乡镇，版图面积5673km2，县城设在厉山镇。随着随县各类机关事业单位的进驻，轰轰烈烈的县城基本建设也持续展开，未来的很长一段时间内，各类厂矿、工商业将不断涌现和壮大，县城人口将迅速聚集，人口数量将不断增多。所有这些，势必将引起城市用水需求量的急剧增长。而作为随县县城前身的厉山镇区，其供水能力无法满足蓬勃发展中的县城的各项供水需求，如不解决缺水问题，将严重抑制随县县城的发展。日益突出的供水问题，已引起地方各级政府的重视。为解决此问题，拟从距县城17km的大（2）型水库—封江口水库向县城供水。目前该工程处于规划阶段。

四、工程规模及主要建设内容

    本工程计划建日供水9万t净化水厂一座，铺设直径1m的主管道约17km及沿线供水支管网。
五、工程投资及资金筹措方案

    经初步估算，工程总投资15000万元，其中7500万元来自中央投资，7500万元来自银行贷款。
六、经济评价与效益分析

    本工程的效益为供水财务效益和社会效益，财务效益为水费收益，社会效益也非常显著。经初步分析，其经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1。财务收入能满足运行要求并有盈利。
随县小流域水土保持工程简介
一、建设地点及范围

  随县琵琶湖流域、封江流域、吴山流域、黑屋湾流域、天河口流域、唐王流域、罗河流域、黑龙口流域、双河流域、游河流域、花鹿沟流域、龙脉流域、鲁城河流域、新峰流域、青林流域、永民河流域和环潭流域等共17个小流域。

二、流域概况

随县地处鄂东北，北部为桐柏山，南部为大洪山，中部为浅丘和平原，构成南北高、中间低的地形特点。地貌可分为低山、丘陵、岗地、平原四个单元。规划区地处中纬度，属亚热带季风气候区，四季分明。冬季多低北风，寒冷少雨，常有冰凌，冻害出现；春季寒潮活动频繁，气温骤升骤降，晴雨间变，春末夏初气候温和，雨水充沛，风向多变；夏季常有“梅雨”，“梅雨”过后又常常出现高温干旱，同时盛刮偏南风（南洋风）；秋季晴多、雨少，秋寒开始侵袭，深秋常有秋高气爽的“小阳春”天气。地跨淮河、长江两大流域，境内水系纵横交错。

三、建设缘由和规划依据

根据中央政府和地方社会经济发展的要求，因地制宜地调整土地利用结构和农村产业结构，调整治理思路，合理安排各项水土保持措施，尤其是进一步加大封育保护力度，自觉依靠大自然的自我修复能力，实现可持续发展。

法律法规依据：《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规；

主要文件依据：中共中央中发[1998]15号文件《中共中央、国务院关于灾后重建、整治江湖、兴修水利的若干意见》，湖北省水利厅鄂水保函[2002]33号，水利部2000年12号令《全国水土保持监测网络管理规定》。
四、工程规模及主要建设内容

工程规模：综合治理面积377.89 km2。其中：规划预防保持区面积144.01km2，重点监督区（主要为生产建设项目所在地）面积20km2，重点治理区面积为233.88 km2。

主要建设内容：对荒山荒坡整地，进行植树种草或发展经果林；对现有的疏林进行补植或实施封禁治理；在山、水、田、林、路综合治理的基础上综合配套小型水利水保工程。
五、工程投资及资金筹措方案

    经初步估算，工程总投资20400万元，其中10200万元来自中央投资，10200万元来地方配套。
六、经济评价与效益分析

经济效益: 坡改梯增产的粮食与经济作物；经果林增产的果品；种草增产的饲草；水保林及封禁治理增产的枝条和木材蓄积量，总计约为3300万元/年。社会效益显著：实施水土保持综合治理后，有效地保护了水土资源，减少泥沙淤积，减轻各种自然灾害可能造成的损失，促进规划区农业生产的发展，增加就业机会，提高人民生活水平，加快水土保持产业化进程，提高农民生产技能和管理水平，改善群众居住条件、生活卫生条件以及文化教育条件。经初步分析，其经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1。
随县节水灌溉示范工程简介：“十二五”期间，随县计划在全县范围内对24.5万亩灌溉区内的渠道进行防渗，建设0.9万亩的低压管道输水灌溉系统，发展喷灌面积2.5万亩、微灌面积0.95万亩，建成灌溉系统现代化，作物品种多样化，开发利用先进科学节水技术，建成具有多重综合效益的节水灌溉示范基地。工程计划总投资28000万元，中央投资和地方配套各14000万元。计划2010年开工建设，总工期5年。
随县中小河流治理工程简介：“十二五”期间，随县计划在全县范围内对40条中小河流进行综合治理，治理河道总长度247.5km，建设内容主要为河道清淤、河堤新建和加固。工程计划总投资44550万元，中央投资投资26730万元，地方配套投资17820万元。计划2010年开工建设，十二五期间内计划治理25条，余下15条结转到2015年以后。本项工程实施后，将有效提高河流的防洪减灾能力，有利于区域社会经济的发展。
随县农村饮水安全工程简介：“十二五”期间，随县规划解决46.7万人的饮水安全问题。建设内容：新建引水工程53处，管网延伸工程28处，泵站提水工程121处，单户井15850口。工程计划总投资23350万元，中央投资投资14010万元，地方配套投资9340万元。计划2011年开工建设，2013年完成。
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